
BIZTONSÁGI ADATLAP
(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiállítás dátuma: 2016.10.06. Felülvizsgálva: 2018.03.25.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: TÜKÖR PERMETFESTÉK MŰANYAGRA
 Termékkód/egyedi azonosítók: Keverék
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Hobbi célokra, felnőttek részére
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
 Forgalmazó: Pentacolor Ltd.

1103 Budapest, Gyömrői út 86.
tel.: +36-1-260-7477
fax: +36-1-262-1345
e-mail: info@pentacolor.hu
Termékbiztonsági információért kérjük, lépjen
kapcsolatba az illetékesekkel az info@pentacolor.hu e-
mail címen.

 Gyártó: Pentacolor Ltd.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.
tel.: +36-1-260-7477
fax: +36-1-262-1345
e-mail: info@pentacolor.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám
 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: +36/80/20 11 99 (zöld szám), +36/1/476 64 64
(munkaidőben)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Eye Irrit. 2 Szemirritáció 2
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

 Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok 2
H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

 STOT SE 3 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT egy. 3
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.

2.2 Címkézési elemek
 Címkén feltüntetendő összetevő (k):

isopropanol, ethyl acetate
 GHS piktogramok:

 GHS02 Tűzveszély

 GHS07 Figyelmeztetés

 Veszély/figyelem: Veszély
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 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/ gőzök/permet belélegzését.

 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező.

 
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre

kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni.

 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos

öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.

 P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: A termék nem PBT vagy vPvB anyag.

Gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes
keveréket alkotnak.
Gőzei mérsékelten izgatják a nyálkahártyát.
A bőrrel történő tartós/ismétlődő érintkezés esetén
zsírtalanítólag hat és dermatitiszt
okozhat.
Érzékeny személyeknél szenzibilizációt okozhat.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.2 Keverékek
 Tartalom: Keverék.
 Összetevők:

 isopropanol
  Mennyiség: > 90%
  CAS-szám: 67-63-0
  EINECS-szám: 200-661-7
  Index szám: 603-117-00-0
  H-mondat: H225, H319, H336
  Veszélyességi kategória: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
 
 ethyl acetate
  Mennyiség: < 5%
  CAS-szám: 141-78-6
  EINECS-szám: 205-500-4
  Index szám: 607-022-00-5
  Regisztrációs szám: 01-2119475103- 46-0000
  H-mondat: H225, H319, H336, EUH066
  Veszélyességi kategória: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
 
 aluminium (stabilized)
  Mennyiség: <= 0,5 %
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  CAS-szám: 7429-90-5
  EINECS-szám: 231-072-3
  Index szám: 013-002-00-1
  H-mondat: H228, H261
  Veszélyességi kategória: Flam. Sol. 1, Water-react 2
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le

kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani.
Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy
lélegeztetőkészüléket kell alkalmazni, adott esetben
oxigénbelélegeztetést kell biztosítani. Rosszullét esetén
forduljon orvoshoz.

 Bőrre kerülve: A szennyezett bőrfelületet bő vízzel és szappannal le kell
mosni. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
Bőrpanaszok jelentkezése esetén a sérültet szakorvosi
ellátásban kell részesíteni.

 Lenyelve: Rögtön a szájat kell kiöblíteni és sok vizet itatni.
Eszméletlen személynek soha sem szabad semmit szájon
át adni. Tejet, zsíros olajokat itatni tilos.
Hánytatni tilos, orvosi segítség szükséges.

 Szembe jutva: A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett)
legalább 15 percig kell öblíteni és orvost hívni. A
kontaktlencsét távolítsa el.

 Egyéb információk: Általános: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el
kell távolítani/le kell vetni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Álmosságot vagy szédülést okozhat. Súlyos szemirritációt okoz. Nagyobb mennyiségek

kábító hatást okozhatnak. Reszorpció után: fejfájás, szédülés, bódulat, eszméletlenség.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Vigyázat, hánytatás és gyomormosás esetén az anyag bekerülhet a tüdőbe (aspiráció)! A

lehető leggyorsabban beöntésről kell gondoskodni. Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet
itatni. Hashajtóként nátriumszulfátot (1 evőkanál 1 pohár vízben), sok aktívszénnel, kell
beadni. Különben továbbra is tüneti kezelést kell végezni.
Egyenetlen légzésnél,vagy a lélegzés leállása esetén azonnal mesterséges légzést, gépi
lélegeztetést, szükség esetén oxigénadagolást kell alkalmazni.
Keringési, sav/bázis- és elektrolitegyensúlyt úgymint vércukrot ellenőrizni és beállítani.
Utókezelés alatt: szénhidrát-, fehérje és vitamindús, zsírszegény diéta.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2, homok
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Vízsugár.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Égésekor szénmonoxid, széndioxid képződik.
 Egyéb információk: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. A folyadék

gyorsan párolog. Gőze nehezebb a levegőnél, a talajon
szétterül. Gőzei a levegővel keveredve
robbanásveszélyes keveréket alkotnak.
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5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Környezeti légkörtől független légzésvédő készüléket és tűzálló ruhát kell viselni.

A veszélyeztetett edényzeteket vízpermettel kell hűteni.
Ha ez nem veszélyes, távolítsa el az ép tartályokat a veszélyzónából.
A felmelegítés nyomásnövekedéshez és repedésveszélyhez vezet.
A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni.
Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását
robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
Az oltóvíz felszíni vizekbe vagy talajvízbe jutása kerülendő.
Az égési maradványok és a szennyezett oltóvíz hulladékkezelését a helyi hatósági
előrásoknak megfelelően kell intézni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.

Kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását. Kerüljük a termék permetének, gőzének
belélegzését. Megfelelő szellőztetés mellett használja.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Ne engedje az anyagot csatornába vagy vízfolyásba jutni. Amennyiben csatornahálózat,

vízfolyás, talaj vagy szennyvíz elvezető szennyeződött, a helyi hatóságokat értesíteni kell.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal fel kell itatni, zárt tartályba helyezni és biztonságos

lerakó helyre szállítani. Nedvszíváshoz ajánlott anyag: homok, föld. Az abszorbeált anyagot a
helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Felszedés után mossuk át alaposan az anyag helyét, szellőztessük a területet.
Az elektrosztatikus feltöltődéstől védje. Gyújtóforrástól tartsa távol. Az elektromos
berendezéseket kapcsolja ki.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Használja a 8. fejezetben javasolt személyvédelmi berendezéseket. Az anyagot a 13.

fejezetben jelölt szabályok (Ártalmatlanítási Szempontok) szerint kell ártalmatlanítani.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását.

Kerüljük a termék permetének, gőzének belélegzését.
A gőzök mélyebben fekvő helyeken (pl.mélyedésekben,
tárolótartályok fenekén stb.) összegyűlhetnek. Ilyenkor
csak megfelelő légzőkészülékkel és egy második
felügyelete mellett szabad behatolni.
Munkavégzés közben a készítmény kiömlését és a
robbanásképes gőz-levegő elegy kialakulását el kell
kerülni.
Használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni.
Használata után mossuk meg a kezünket.

Műszaki óvintézkedések:
A sztatikus elektromosság okozta kisüléseket meg kell
akadályozni, fontos a megfelelő ruházat és lábbeli
viselete. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a
dohányzás. Gőzei a levegővel robbanóképes, a levegőnél
nehezebb elegyet képeznek.
A szellőztetésről gondoskodni kell.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, eredeti, zárt

csomagolásban, közvetlen napfénytől, hőtől,
gyújtóforrástól távol, védett helyen tartandó.
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Tárolási hőmérséklet: 5 - 25 C fok.

Égést tápláló, öngyulladó, továbbá tűzveszélyes szilárd
anyagokkal együtt tárolni nem
szabad.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Az érintkezést erős oxidálószerekkel, erős savakkal,
alkáliákkal és alkáli földfémekkel
kerülni kell.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Ld. 1.2. szakasz
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

alapján:
izopropil-alkohol: ÁK = 500 mg/m3, CK = 2000 mg/m3, b,
i, II.1
etil-acetát: ÁK = 1400 mg/m3, CK = 1400 mg/m3, i, sz, I
aluminium, fém: ÁK = 6 resp.
b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből
származó expozíciót csak a levegőben megengedett
koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik
figyelembe;
i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet
vagy mindhármat);
I. HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOK
II.1
II. FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag hatásának
fellépése 2 órán belül
II.1: Felezési idő <2 óra
sz: túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú
anyag (az anyagra érzékeny egyéneken
"túlérzékenységen" alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg
más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést
okozhat);

 DNEL adatok:

 etil-acetát
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Bőr

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások

  Érték: 63 mg/kg testsúly/nap
 
 .
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások

  Érték: 34 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Munkavállalók
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  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - helyi hatások

  Érték: 734 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Akut rendszeres és helyi hatások

  Érték: 1468 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres és helyi hatások

  Érték: 367 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Akut - rendszeres és helyi hatások

  Érték: 734 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Lenyelés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások

  Érték: 4,5 mg/kg, testsúly/nap
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Bőr

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások

  Érték: 37 mg/kg, testsúly/nap
 
 isopropanol
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Bőr

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 888 mg/kg/nap
 
 .
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés
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  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 500 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Bőr

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 319 mg/kg/nap
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 89 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Szájon át

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 26 mg/kg/nap
 PNEC adatok:

 etil-acetát
  Édesvíz: 0,26 mg/l
  Tengervíz: 0,026 mg/l
  Közbenső kiadás: 0,34 mg/l
  STP: 650 mg/l
  Édesvízi üledék: 0,34 mg/kg
  Tengeri üledék: 0,034 mg/kg
  Talaj: 0,22 mg/kg
 
 isopropanol
  Édesvíz: 140,9 mg/L
  Tengervíz: 140,9 mg/L
  Közbenső kiadás: 140,9 mg/L
  STP: 2.251 mg/L
  Talaj: 28 mg/kg
  Orális: 160 mg/kg élelmiszer
  Üledék: 552 mg/kg
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Jó szellőzést ill. elszívást kell biztosítani, vagy teljesen

zárt berendezésekkel kell dolgozni.
Védelmi és egészségügyi intézkedések:
Oldószer-ellenálló szerszámokat kell használni Érintkezést
szemmel, bőrrel és ruházattal
elkerülni. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.
A keletkező gőzöket nem szabad belélegezni. A használat
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közben enni, inni és
dohányozni nem szabad.
Szikramentes eszközök használandók. Tartsa távol
hőforrásoktól (pl. forró felületektől),
szikrától és nyílt lángtól.
Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. A
szemöblítő palackot és a
szemzuhanyt készenlétben kell tartani a munkavégzés
helyén.

 Szem-/arcvédelem: Szorosan záró védőszemüveg (EN 166)
 Testvédelem: Lánggátló antisztatikus védőruhát kell viselni.
 Kézvédelem: Védőkesztyű az EN 374 szerint.

Kesztyűanyag:
- Nitrilkaucsuk, rétegvastagság: ( >=0,35 mm), Áttörési
idő: 8 h
- Butilkaucsuk, rétegvastagság: (>=0,5 mm), Áttörési idő:
8 h
- Polikloroprén, rétegvastagság: ( >=0,5 mm), Áttörési
idő: 4 h
A védőkesztyű gyártójának áteresztőképességre és
átszakadási időre vonatkozó adatait figyelembe kell
venni.
Alkalmatlan kesztyűanyag: PVC (Polivinilklorid), NR
(Természetes kaucsuk, Természetes latex).

 Légutak védelme: Nem megfelelő szellőztetés vagy elszívás esetén
légzőkészüléket kell alkalmazni.
WEL-határárértékek túllépésekor légzésvédőt kell
használni.
A típusú (=szerves vegyületek gőzei ellen), EN 14387
szerinti szűrőbetétet kell használni.
Vagy: A kombinált szűrőt A-P2 vagy ABEK-P2 EN 14387
szerint használni.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: Szivárgást földbe, vízbe vagy csatornába meg kell
akadályozni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 Halmazállapot: folyadék
 Szín: fémes szürkés
 Szag: jellegzetes
 Oldhatóság vízben: vízzel korlátlanul keverhető
 Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány:
82 C (DIN 53171) (isopropanol)

 Dermedés-/Olvadáspont: nincs adat
 Fagyáspont: - 89 C (isopropanol)
 Gőznyomás: 42 hPa (20 C fok), 60,2 hPa (25 C) (isopropanol)
 Gőzsűrűség: 1,05 (isopropanol)
 Relatív sűrűség: 0,8 g/cm3 (20 C fok)
 Viszkozitás: 2,5 mPa*s, 20 C , 2,1 mPa*s (25 C) (isopropanol)
 Lobbanáspont: 12 C (DIN 51755) (isopropanol)
 Tűzveszélyesség: fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem alkalmazható
 Gyulladási hőmérséklet: 425 C fok (isopropanol)
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 Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes. A gőzök a levegővel
robbanékony elegyet képezhetnek.

 Robbanási határérték: alső: 2 térf.%, felső: 12 térf.% (isopropanol)
 Oxidáló tulajdonságok: nincs adat
 Bomlási hőmérséklet: rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás
 Párolgási sebesség: nincs adat
 Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: 0,05 log P(o/w) (OECD 107) (25 C, isopropanol)
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Nem tűztápláló.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: A megadott raktározási feltételek alatt stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel.

A folyadék gyorsan párolog. Gőzei nehezebbek a
levegőnél, és a padlózat mentén
terjednek. A gőzök a levegővel robbanékony elegyet
képezhetnek. Ügyelni kell a
visszagyúlásra.
A felhevülés nyomásnövekedést okoz: repedés- és
robbanásveszély.

10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más

gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
Napfénytől és 35 °C feletti hőmérséklettől óvni kell.

10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Erős savak, erős oxidálószerek, alkáli földfém, Alumínium,

vas, aminok
Szobahőmérsékleten alkáliákkal reagál, kevésbé
földalkáli fémekkel, és hidrogén fejlődik. Magasabb
hőmérsékleten ennek megfelelően erősebben.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények között nincs bomlás.

Égésekor szénmonoxid, széndioxid képződik.
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: A termékre nem végeztek toxikológiai vizsgálatokat.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Akut toxicitás, belégzés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Akut toxiciás, börön át: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.

 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemirritációt okoz.
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

9/15



TÜKÖR PERMETFESTÉK MŰANYAGRA - Verzió: 2.

kritériumai nem teljesülnek.
 Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

kritériumai nem teljesülnek.
 Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

kritériumai nem teljesülnek.
 Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás

kritériumai nem teljesülnek.
 Egyetlen expozíció utáni célszervi

toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.

 Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.

 Egyéb információk: Komponensek:
Isopropanol
LD50 Patkány, orális: 5840 mg/kg bw (OECD 401)
LD50 Nyúl, dermális: 13900 mg/kg bw (OECD 402)
LC50 Patkány, belélegzéses: > 25 mg/L/6h (OECD 403)
Akut toxicitás (orális): A rendelkezésre álló adatok alapján
az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Akut toxicitás (dermális): A rendelkezésre álló adatok
alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Akut toxicitás (belélegzéses): A rendelkezésre álló adatok
alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok
alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Szemkárosodás/szemingerlés: Eye Irrit. 2; H319 = Súlyos
szemirritációt okoz.
Légzőszervi szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok
alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.
Bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Jellegzetes tünetek állatkísérletekben, tengerimalac: nem
szenzibilizáló hatású (OECD 406).
Csírasejt-mutagenitás/Genotoxicitás: A rendelkezésre álló
adatok alapján az osztályozás kritériumai nem
teljesülnek.
Génmutációk emlőssejtek (in-vitro, Hörcsög): Negatív
(OECD 476).
Bakteriális mutagenitás: (in-vitro, Ames-teszt ): Negatív
(OECD 471).
Mikronukleus teszt: (in-vivo, Egér ): Negatív (OECD 474).
Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok
alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Az anyatejre és azon keresztül kifejtett hatások: A
rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.
Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció): STOT
SE 3; H336 = Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Specifikus célszerv-toxicitás (ismételt expozíció): A
rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.
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Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Tünetek:
Belélegzés után: Reszorpció után: fejfájás, szédülés,
bódulat, eszméletlenség.
A nagy koncentrációjú gőzök izgatják a szemet és
nyálkahártyát.
Lenyelés esetén:
Hányinger, hányás, hasfájás, gyomor-bél panaszok,
vérnyomáscsökkenés.
Nagy mennyiségek felvétele után: eszméletlenség, kóma,
Légzésbénulás (halál). Lenyelés esetén ill. hányás esetén
fennáll a veszély, hogy behatol a tüdőbe. A reszorpció
után vese- és májkárosodás léphet fel.
Ha bőrrel érintkezik:
A bőrrel történő tartós/ismétlődő érintkezés esetén
zsírtalanítólag hat és dermatitiszt okozhat.

Etil-acetát:
LD50/szájon át/ óra/patkány 5620 mg/kg
LD50/szájon át/ óra/nyúl 4934 mg/kg
LC50/belélegezve/2 óra/patkány 45 mg/l
LC50/belélegezve/6 óra/patkány >22.5 mg/l
LD50/derminálisan/24 óra/nyúl >2000 mg/kg
Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok
alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemirritációt
okoz.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló
adatok alapján a besorolás kritériumai nem teljesülnek.
Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján
a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján a
besorolás
kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok
alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.
Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján a
besorolás
kritériumai nem teljesülnek.
Egyéb információk: A rövid és hosszú távú expozícióból
származó késleltetett
és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja, hatást gyakorol a központi
idegrendszerre.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
 A vízminőséget kevéssé veszélyeztető anyag. ( 1 ) (A gyártó meghatározása szerint.)
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12.1 Toxicitás
 LC50 érték: A termékre nem végeztek ökotoxikológiai vizsgálatokat.

Komponensek:
Isopropanol
Mérgező hatás a halakra és planktonokra.
Növekedés gátlási teszt, algán:
EC50 Zöldalgák: 1.800 mg/L/7d
Toxicitás dafnián:
EC50 Daphnia magna (nagy vizibolha): 10.000 mg/L/48h.
Haltoxicitás:
LC50 amerikai cselle (Pimephales promelas): 9.640
mg/L/96h.
Szárazföldi növényi toxicitás:
IK50 Lactuca sativa: 2.104 mg/kg/3d.

Etil-Acetát: hidrolitikus bomlás után is káros hatású.
LC50/Hal/96 óra 328 mg/l
LC50/rák/48 óra 679 mg/l
EC 50/Alga/96 óra 2500 mg/l
EC 50/Daphnia magna/48 óra 165 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Komponensek

Isopropanol
Biológiailag könnyen lebomló.
Oxigénigény: BOI 5: 53 %
ThOD: 72 %

Etil-acetát
Biológiailag könnyen lebomló.
Vízben: 20 nap 69%
Levegőben: nem okoz károsodást az ózonrétegben
Talajban, üledékben: Nincs elérhető adat

12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Komponensek

Isopropanol:
Bioakkumuláció nem várható (log P(o/w) < 1).
Etil-Acetát: Log kow: <=3 csekély mértékben biológiailag
akkumulálódó

12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Komponensek

Isopropanol: nincs adat
Etil-Acetát: Log Pow: 0.68

12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
Isopropanol: Ez az anyag nem felel meg a REACH-
rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.
Etil-Acetát: nem tartalmaz poliklórozott szénhidrogéneket
és nehézfémeket

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: A termék vízbe, termőföldre, csatornába kerülését meg

kell akadályozni.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 Ajánlás: az értékesítés megvizsgálása után a különleges hulladékokra vonatkozó előírások

betartása mellett egy erre engedélyezett különleges hulladék- égetőbe/ különleges hulladék-
depóba kell eljuttatni.
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A csomagolás ártalmatlanítása:
Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz
hasonlóan kell kezelni. A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek
újrahasznosíthatóak.

 EWC hulladékkód: 07 01 04* = Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok
és anyalúgok

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
 Osztályozási kód: F1

Bárcák: 3
Alagút korlátozási kód: D/E
Szállítási kategória (1.1.3.6.): 2
Korlátozott mennyiség (LQ): 5 l

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)
 14.1. UN-szám 1263
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
FESTÉK

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

3 Besorolási kód: F1

 14.4. Csomagolási csoport II
 14.5. Környezeti veszélyek Nem veszélyes a környezetre.
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Gyúlékony folyadék. Különleges előírások: 163, 367,
640C, 650

Légi szállítás (IATA)
 14.1. UN-szám 1263
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
FESTÉK

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

3

 14.4. Csomagolási csoport II
 14.5. Környezeti veszélyek Nem veszélyes a környezetre.
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Gyúlékony folyadék. Különleges előírások: 163, 367,
640C, 650

Tengeri szállítás (IMDG/IMO)
 14.1. UN-szám 1263
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
FESTÉK

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

3

 14.4. Csomagolási csoport II
 14.5. Környezeti veszélyek Nem veszélyes a környezetre.
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Gyúlékony folyadék. Különleges előírások: 163, 367,
640C, 650

 14.7. A MARPOL-egyezmény II.
melléklete és az IBC szabályzat
szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható a szállított termékre.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
 A Veszélyes anyagokra és a Veszélyes keverékekre vonatkozó 1907/2006/EK (2006.12.18.),

valamint az 1272/2008/EK rendelet (2008.12.31.)
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: A termékről nem készült kémiai biztonsági értékelés.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, H-mondatok:
 H-mondatok:

 EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja.

 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
 H261 Vízzel érintkezve tőzveszélyes gázokat bocsát ki.
 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Eye Irrit. 2 Szemirritáció 2
 Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok 2
 Flam. sol. 1 Tűzveszélyes szilárd anyagok 1
 STOT SE 3 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT egy. 3
 Felülvizsgált fejezetek: 2. 4-15.
 Egyéb információk: Az osztályozás a következő módszernek megfelelően

történt: 1272/2008/EK RENDELETE
Osztályozás
Tűzveszélyes folyadék 2 H225 A komponensek adatai
alapján
Szemirritáció 2, H315 Számítási módszer
STOT SE 3 H336 Számítási módszer

Adatforrások:
Az eddig osztályozott veszélyes anyagok listája
Vegyi anyagok internetes adatbázisa
Az alapanyagok biztonsági adatlapjai

Rövidítések és betűszavak:
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service
jegyzékében szereplő szám, név
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról
szóló rendelet
DNEL: Származtatott hatásmentes szint
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

 Készült: A gyártó által rendelkezésre bocsájtott információk
alapján. Jelen biztonsági adatlapnak a célja a termék
leírása biztonságtechnikai szempontból. A terméket a
termékleirással összhangban kell alkalmazni. A terméket
kezelő személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott
biztonsági óvintézkedésekről, s ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérő felhasználás
esetén a felhasználónak kell felállitania a megfelelő
kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek
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biztositják a biztonságos munkát.
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