
BIZTONSÁGI ADATLAP
(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiállítás dátuma: 2016.10.04. Felülvizsgálva: 2018.03.28.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: TÜKÖR PERMETFESTÉK ÜVEGRE
 Termékkód/egyedi azonosítók: Keverék
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Hobbi célokra, felnőttek részére
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
 Forgalmazó: Pentacolor Ltd.

1103 Budapest, Gyömrői út 86.
tel.: +36-1-260-7477
fax: +36-1-262-1345
e-mail: info@pentacolor.hu

 Gyártó: Pentacolor Ltd.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.
tel.: +36-1-260-7477
fax: +36-1-262-1345
e-mail: info@pentacolor.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám
 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: +36/80/20 11 99 (zöld szám), +36/1/476 64 64
(munkaidőben)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Eye Irrit. 2 Szemirritáció 2
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

 Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok 2
H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

 STOT SE 3 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT egy. 3
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.

2.2 Címkézési elemek
 Címkén feltüntetendő összetevő (k):

ethyl acetate
 GHS piktogramok:

 GHS02 Tűzveszély

 GHS07 Figyelmeztetés

 Veszély/figyelem: Veszély
 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):
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 EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja.

 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék
edényét vagy címkéjét.

 P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

 P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.

 P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/ át kell
kötni.

 P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító
berendezés használandó.

 P242 Szikramentes eszközök használandók.

 P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására
óvintézkedéseket kell tenni.

 P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/ gőzök/permet belélegzését.
 P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes
hulladéklerakóba szállítás szükséges.

2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: Nem tartozik a PBT és a vPvB anyagok körébe.

A sztatikus feltöltődést meg kell akadályozni.
Gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes
keveréket alkotnak.
Gőze nehezebb a levegőnél, a talajon szétterül.
Távoli gyújtóforrástól visszagyulladhat.
Gőzei fejfájást, szédülést, nagyobb koncentrációban
ájulást okoznak.
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.2 Keverékek
 Tartalom: Keverék.
 Összetevők:

 ethyl acetate
  Mennyiség: >90%
  CAS-szám: 141-78-6
  EINECS-szám: 205-500-4
  Index szám: 607-022-00-5
  Regisztrációs szám: 01-2119475103- 46-0000
  H-mondat: H225, H319, H336, EUH066
  Veszélyességi kategória: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
 
 aluminium (stabilized)
  Mennyiség: <= 0,5 %
  CAS-szám: 7429-90-5
  EINECS-szám: 231-072-3
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  Index szám: 013-002-00-1
  H-mondat: H228, H261
  Veszélyességi kategória: Flam. Sol. 1, Water-react 2
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: A sérültet friss levegőre vinni a szennyezett területet

elhagyva.
A test lehűlése érdekében a sérültet be kell takarni.
Légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést
végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni.
Tudatvesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvésben
rögzíteni kell, orvosi segítség szükséges.

 Bőrre kerülve: A szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni.
Az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal le kell
mosni.
Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrápoló krém használata ajánlott.

 Lenyelve: A sérültet a veszélykörzetből kell hozni, nyugalomba kell
helyezni.
Az eszméleténél lévő sérülttel bőségesen vizet kell itatni.
Hánytatni tilos, orvosi segítség szükséges.

 Szembe jutva: Kontaktlencséket eltávolítani.
Ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig
bő vízzel öblíteni;
orvosi segítség szükséges,

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Zsírtalanítja a bőrt.

Magas koncentráció esetén gőzei fejfájást, szédülést, nagyobb koncentrációban ájulást
okoznak.
Központi idegrendszeri depressziót okozhat.
Lenyelés esetén hányást, hasmenést, émelygést, szédülést okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Tüneti megfigyelő kezelés; a termékcímkét vagy adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2, homok
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Vízsugár.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Égésekor szénmonoxid, széndioxid képződik.
 Egyéb információk: Gőze nehezebb a levegőnél, a talajon szétterül. Gőzei a

levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket
alkotnak.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Zárt védőruha.

Zárt térben a környező levegőtől független légzőkészüléket kell használni.
Az illetéktelen személyeket tartsa távol.
A gyújtóforrásokat meg kell szüntetni.
Széloldalon kell tartózkodni.
A tűznek kitett árut és tartályt porlasztott vízzel kell hűteni.
A terméket ki kell hozni a veszélyzónából.
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Az oltóvizet nem szabad a csatornába engedni.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Megfelelő szellőztetés mellett használja.

Viseljen védőfelszerelést.
Kerülje a szemmel, bőrrel, ruházattal való érintkezést.
Ne lélegezze be a termék gőzeit.
Gőze nehezebb a levegőnél, a talajon szétterül, távoli gyújtóforrástól visszagyulladhat.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Ne engedje az anyagot csatornába vagy vízfolyásba jutni. Amennyiben csatornahálózat,

vízfolyás, talaj vagy szennyvíz elvezető szennyeződött, a helyi hatóságokat értesíteni kell.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal fel kell itatni, zárt tartályba helyezni és biztonságos

lerakó helyre szállítani. Nedvszíváshoz ajánlott anyag: homok, föld. Az abszorbeált anyagot a
helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Felszedés után mossuk át alaposan az anyag helyét, szellőztessük a területet.
Az elektrosztatikus feltöltődéstől védje.
Gyújtóforrástól tartsa távol.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Használja a 8. fejezetben javasolt személyvédelmi berendezéseket. Az anyagot a 13.

fejezetben jelölt szabályok (Ártalmatlanítási Szempontok) szerint kell ártalmatlanítani.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását.

Kerüljük a termék permetének, gőzének belélegzését.
A gőzök mélyebben fekvő helyeken (pl.mélyedésekben,
tárolótartályok fenekén stb.) összegyűlhetnek. Ilyenkor
csak megfelelő légzőkészülékkel és egy második
felügyelete mellett szabad behatolni.
Munkavégzés közben a készítmény kiömlését és a
robbanásképes gőz-levegő elegy kialakulását el kell
kerülni.
Használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni.
Használata után mossuk meg a kezünket.

Műszaki óvintézkedések:
A sztatikus elektromosság okozta kisüléseket meg kell
akadályozni, fontos a megfelelő ruházat és lábbeli
viselete.
A szellőztetésről gondoskodni kell.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, eredeti, zárt

csomagolásban, közvetlen napfénytől védett helyen
tartandó.
Erős savakkal, lúgokkal, erős oxidálószerekkel,
nedvességgel, peroxidokkal nem keveredhet.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Ld. 1.2. szakasz
 Egyéb információk: Csomagolóanyag/Tárolásra használható anyag:

rozsdamentes acél, szénacél, vas, alumínium, réz, nikkel,
polipropilén, üveg, ón
Tárolásra nem alkalmas csomagolóanyag: műanyag

3.A raktárosztály: Gyúlékony folyadékok
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: 25/2000 EüM-SzCsM együttes rendelet szerinti

határértékek:
etil-acetát: ÁK = 1400 mg/m3, CK = 1400 mg/m3
aluminium, fém: ÁK = 6 resp.

 DNEL adatok:

 etil-acetát
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Bőr

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások

  Érték: 63 mg/kg testsúly/nap
 
 .
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások

  Érték: 34 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - helyi hatások

  Érték: 734 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Akut rendszeres és helyi hatások

  Érték: 1468 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres és helyi hatások

  Érték: 367 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Akut - rendszeres és helyi hatások

  Érték: 734 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
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  Expozíciós útvonal: Lenyelés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások

  Érték: 4,5 mg/kg, testsúly/nap
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Bőr

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások

  Érték: 37 mg/kg, testsúly/nap
 PNEC adatok:

 etil-acetát
  Édesvíz: 0,26 mg/l
  Tengervíz: 0,026 mg/l
  Közbenső kiadás: 0,34mg/l
  STP: 650 mg/l
  Édesvízi üledék: 0,34 mg/kg
  Tengeri üledék: 0,034 mg/kg
  Talaj: 0,22 mg/kg
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Az elektromos berendezéseknek szikra és

robbanásbiztosnak kell lenniük.
Szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök
használata ajánlott.
Az ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően
kell kezelni.

 Szem-/arcvédelem: Védőszemüveget kell viselni, ha szemmel való érintkezés
lehetősége fennáll.
Szorosan záró védőszemüveg (EN 166),
Folyóvíz, csapvíz hiánya esetén a munkahelyen vízzel
feltöltött szemöblítő edényt kell készenlétben tartani.

 Testvédelem: Oldószernek ellenálló védőruházat, védőkötény, pamut
alapanyagú alsóruházat,
antisztatikus védőcsizma.
Műszál alapú ruházatot nem szabad használni a sztatikus
feltöltődés és szikraképződés veszélye miatt.
A szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni.

 Kézvédelem: Nagy mennyiségű anyaggal való munka során
védőkesztyűt kell viselni.
(pl. polivinil-alkohol, nitril, butilgumi, EN374)
Nem használható: természetes gumi/természetes latex,
pvc

 Légutak védelme: Nem megfelelő szellőztetés vagy elszívás esetén
légzőkészüléket kell alkalmazni.
Az anyagnak megfelelő, (A típusú) szűrőbetéttel ellátott
gázálarc.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: Az illékony szerves anyagokat tartalmazó hulladékokat
biztonságosan zárt konténerben tárolja.
Az anyagot körültekintően kezelje a kibocsátás
minimumra csökkentése érdekében,
és ha az anyag csatornába, vízbe került, a hatóságnak
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jelezni kell.
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 Halmazállapot: folyadék
 Szín: fémes szürkés
 Szag: jellegzetes
 Oldhatóság vízben: vízben jól oldódik
 Oldékonyság: szerves oldószerekben jól oldódik
 Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány:
77 C fok

 Dermedés-/Olvadáspont: - 84 C
 Gőznyomás: 98.3 hPa (20 C fok)
 Gőzsűrűség: 3
 Relatív sűrűség: 0,8 g/cm3
 Viszkozitás: nincs adat
 Lobbanáspont: - 4 C fok
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem alkalmazható
 Robbanásveszélyes tulajdonságok: gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes

keveréket alkotnak
 Robbanási határérték: alsó: 2 térf. %, felső: 11,5 térf. %
 Oxidáló tulajdonságok: nincs adat
 Bomlási hőmérséklet: nincs adat
 Öngyulladási hőmérséklet: nincs adat
 Párolgási sebesség: nincs adat
 Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: log Pow: 0,768
 Szagküszöbérték nincs adat
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Nincs további releváns információ.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: A gőze a levegőnél nehezebb, és a talaj felszínén

terjedhet; begyulladás távolabb is lehetséges.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil anyag.

Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat.
Az anyag bomlik UV fény, bázisok, savak hatására.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Eerős oxidálószerek jelenlétében fokozottan tűz-és

robbanásveszélyes.
Savakkal exoterm reakciók lehetnek.

10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Hő, szikra, sztatikus elektromosság vagy láng hatására

meggyulladhatnak.
Gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes
keveréket alkotnak.

10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Erős savak, bázisok, erős oxidálószerek, peroxidok.
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10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények között nincs bomlás.

Égésekor szénmonoxid, széndioxid képződik.
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: Etil-acetát:

LD50/szájon át/ óra/patkány 5620 mg/kg
LD50/szájon át/ óra/nyúl 4934 mg/kg

 Akut toxicitás, belégzés: Etil-acetát:
LC50/belélegezve/2 óra/patkány 45 mg/l
LC50/belélegezve/6 óra/patkány >22.5 mg/l

 Akut toxiciás, börön át: Etil-acetát:
LD50/derminálisan/24 óra/nyúl >2000 mg/kg

 Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.

 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemirritációt okoz.
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

kritériumai nem teljesülnek.
 Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

kritériumai nem teljesülnek.
 Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

kritériumai nem teljesülnek.
 Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

kritériumai nem teljesülnek.
 Egyetlen expozíció utáni célszervi

toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.

 Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.

 Egyéb információk: A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett
és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja, hatást gyakorol a központi
idegrendszerre,

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
 A vízminőséget kevéssé veszélyeztető anyag. ( 1 ) (A gyártó meghatározása szerint.)
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: Etil-Acetát: hidrolitikus bomlás után is káros hatású.

LC50/Hal/96 óra 328 mg/l
LC50/rák/48 óra 679 mg/l

 Egyéb információk: Etil-acetát:
EC 50/Alga/96 óra 2500 mg/l
EC 50/Daphnia magna/48 óra 165 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Etil-acetát:

Biológiailag könnyen lebomló.
Vízben: 20 nap 69%
Levegőben: nem okoz károsodást az ózonrétegben
Talajban, üledékben: Nincs elérhető adat
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12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Etil-Acetát: Log kow: <=3 csekély mértékben biológiailag

akkumulálódó
12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Etil-Acetát: Log Pow: 0.68
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
Etil-Acetát: nem tartalmaz poliklórozott szénhidrogéneket
és nehézfémeket

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését meg

kell akadályozni.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 A terméket és maradékait a talajba, élővízbe és közcsatornába juttatni tilos. A termék

maradékait, illetve a termék maradékaival szennyezett csomagolóeszközöket, göngyöleget a
felhasználás helyén hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, ártalmatlanítani.

A csomagolás ártalmatlanítása:
A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelését és ártalmatlanítását a
termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni;
alapos tisztítás után a csomagolóanyag azonos célra újból felhasználható.

 EWC hulladékkód: Csomagolás: 15 01 10* veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladékok
Maradékanyag: 07 01 04* egyéb szerves oldószerek,
mosófolyadékok és anyalúgok

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
 Osztályozási kód: F1

Bárcák: 3
Alagút korlátozási kód: D/E
Szállítási kategória (1.1.3.6.): 2
Korlátozott mennyiség (LQ): 5 l

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)
 14.1. UN-szám 1263
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
FESTÉK

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

3 Besorolási kód: F1

 14.4. Csomagolási csoport II
 14.5. Környezeti veszélyek Nem veszélyes a környezetre.
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Gyúlékony folyadék. Különleges előírások: 163, 367,
640C, 650

Légi szállítás (IATA)
 14.1. UN-szám 1263
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
FESTÉK

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

3

 14.4. Csomagolási csoport II
 14.5. Környezeti veszélyek Nem veszélyes a környezetre.
 14.6. A felhasználót érintő
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különleges óvintézkedések 640C, 650
Tengeri szállítás (IMDG/IMO)
 14.1. UN-szám 1263
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
FESTÉK

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

3

 14.4. Csomagolási csoport II
 14.5. Környezeti veszélyek Nem veszélyes a környezetre.
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Gyúlékony folyadék. Különleges előírások: 163, 367,
640C, 650

 14.7. A MARPOL-egyezmény II.
melléklete és az IBC szabályzat
szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható a szállított termékre.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
 A Veszélyes anyagokra és a Veszélyes keverékekre vonatkozó 1907/2006/EK (2006.12.18.),

valamint az 1272/2008/EK rendelet (2008.12.31.)
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést az etil-acetátra

vonatkozóan elvégezték.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, H-mondatok:
 H-mondatok:

 EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja.

 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
 H261 Vízzel érintkezve tőzveszélyes gázokat bocsát ki.
 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Eye Irrit. 2 Szemirritáció 2
 Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok 2
 Flam. sol. 1 Tűzveszélyes szilárd anyagok 1
 STOT SE 3 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT egy. 3
 Felülvizsgált fejezetek: 14.
 Egyéb információk: Az osztályozás a következő módszernek megfelelően

történt: 1272/2008/EK RENDELETE
Osztályozás
Tűzveszélyes folyadék 2 H225 A komponensek adatai
alapján
Szemirritáció 2, H315 Számítási módszer
STOT SE 3 H336 Számítási módszer

Adatforrások:
Az eddig osztályozott veszélyes anyagok listája
Vegyi anyagok internetes adatbázisa
Az alapanyagok biztonsági adatlapjai
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Rövidítések és betűszavak:
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service
jegyzékében szereplő szám, név
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról
szóló rendelet
DNEL: Származtatott hatásmentes szint
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

 Készült: A gyártó által rendelkezésre bocsájtott információk
alapján. Jelen biztonsági adatlapnak a célja a termék
leírása biztonságtechnikai szempontból. A terméket a
termékleirással összhangban kell alkalmazni. A terméket
kezelő személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott
biztonsági óvintézkedésekről, s ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérő felhasználás
esetén a felhasználónak kell felállitania a megfelelő
kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek
biztositják a biztonságos munkát.
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